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	Los Access Points forman la infraestructura básica de la red de inalámbrica. Se encargan de la comunicación con los sensores y agrupan el flujo de información hacia el Sensor Bridge, que a su vez se encarga de la comunicación con el software de aplicación.






	

	Puntos destacados



	Pequeño, robusto, a prueba de vibraciones
	Puesta en funcionamiento sencilla
	Capacidad de ampliación espacial ilimitada
	Gran alcance inalámbrico (700 m en el exterior, aprox. 50 m en edificios)
	Menor esfuerzo de configuración gracias a una autoorganización dinámica













	

	Los Access Points se instalan distribuidos en la zona de transmisión para garantizar una comunicación fiable con los sensores.
El Sensor Bridge asigna automáticamente los sensores de los que es responsable un Access Point en función de la intensidad de campo medida. Si un sensor emite una señal, se comunica con los puntos de acceso responsables de acuerdo con la secuencia definida para él. Si la transmisión falla en el primer Access Point, se direcciona automáticamente el segundo Access Point y así sucesivamente. Con un número creciente de Access Points, este método consigue la máxima seguridad de transmisión..
La alimentación de corriente puede realizarse mediante una fuente de alimentación externa o con un módulo adicional a través de PoE (Power over Ethernet). El consumo de potencia de un Access Point es < 2 vatios. Gracias a la carcasa robusta y resistente al polvo (clase de protección IP 20), también es posible un uso en entornos industriales duros.
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	Datos técnicos
	Interfaz de red
	10/100 Base-T Ethernet mediante RJ 45
	Interfaz de software
	XML mediante HTTP(S), configuración mediante navegador
	Protocolo
	sWave.NET®
	Frecuencia
	868,3 MHz (UE, Suiza) o 915 MHz (USA, Kanada y México) o 917 MHz (Brasil) o 916,5 MHz (Japón)
	Antena
	casquillo SMA para antena conectable externa
	Tensión de alimentación
	24 V de CC mediante fuente de alimentación de enchufe
	Grado de protección
	IP 20
	Temperatura ambiente
	0 °C … +55 °C
	Fijación
	conexión roscada o soporte magnético



Descargas
Hoja de datos general (PDF)

Hojas de datos detalladas


	

									Instrucciones de montaje
								












										pdf
									
											4 MB
										
	

									Declaración UE de conformidad RF RxT SW868-NET
								







										pdf
									
											2 MB
										
	

									Declaración UK de conformidad RF RxT SW868-NET
								







										pdf
									
											2 MB
										
	

									Certificado FCC – USA (SW915)
								







										pdf
									
											344 KB
										
	

									Certificado IC – Canada (SW915)
								







										pdf
									
											687 KB
										
	

									Certificado IFT – Mexico (SW915)
								







										pdf
									
											2 MB
										
	

									Certificado ANATEL – Brazil (SW917)
								







										pdf
									
											582 KB
										
	

									Certificado ARIB – Japan (SW922)
								







										pdf
									
											832 KB
										





	

	¿Asesoramiento personal?


¡Hable con nosotros!
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Manuel Gonzàlez
 Director gerente
Soltekin S.L.
+34 938711945
m.gonzalez@soltekin.com
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